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(1) Solicite información sobre tensiones disponibles. * El depósito estándar ya ofrece una gran autonomía. No todas las características u opciones estándar están 

QAS 14 QAS 20 QAS 30 QAS 45 QAS 60 QAS 110 QAS 150 QAS 200

Frecuencia nominal 50 50 50 50 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60

Tensión nominal (1) V 400 400 400 400 400 | 480 400 | 480 400 | 480 400 | 480

Potencia continua (PRP)

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Intensidad nominal (PRP) 20,4 25 41 63 86 | 71 167 | 154 217 | 211 289 | 282

Capacidad de una sola etapa de carga % 100 100 100 100 100 | 100 55 | 55 60 | 75 50 | 50

Temperatura de funcionamiento  ºC

Consumo de combustible

l 115 115

 3,7 4,6 6,3 10,1 13 23 | 26,5 31,9 | 35,8 39,2 | 45

 

Motor
Modelo (conforme a la normativa de 
la UE) V2203M-E4BG

 
V2403 CRT E5 V3800-CRT E5 FPT F34TEVP01 FPT N45 FPT N67TEVP02 FPT N67TEVP01

Velocidad r.p.m. 1500 1500 1500 1500 1500 | 1800 1500 | 1800 1500 | 1800 1500 | 1800

Potencia para uso continuo  
(sin ventilador) 13,2 15,8 25,5 38,9 54 | 53,6 101 | 111 136 | 150,5 176 | 200,5

natural natural

Turbocompre-
sor e intercam-
biador de calor 

aire-aire

Turbocompre-
sor e intercam-
biador de calor 

aire-aire

Turbocompresor 
e intercambia-

dor de calor 
aire-aire

Turbocompresor e 
intercambiador de 

calor aire-aire

Turbocompre-
sor e intercam-
biador de calor 

aire-aire

Turbocompre-
sor e intercam-
biador de calor 

aire-aire

Control de velocidad Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico

N.º de cilindros

Refrigerante Parcool Parcool Parcool Parcool Parcool Parcool Parcool Parcool

Cilindrada l 1,7 2,2 2,4 3,8 3,4 4,5 6,7 6,7

 
de escape

-
CUC

-
CUC

l 43 43 43

Alternador

Marca | Modelo 044E
Potencia de salida nominal  16,5 22 35 50 66 | 80 133 | 165 165 | 199 220 | 265

aislamiento

Nivel de ruidos

87 88 89 90 89 90 93 94

59 60 61 62 61 62 65 66

mm 1780 1780 2100 2100 2730 2730 3500 3500

mm 870 870 950 950 1100 1100 1160 1160

mm 1200 1200 1300 1300 1795 1850 1850 1850

kg


